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PLANZIEGEL UNIPOR W08 CORISO
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel UNIPOR W08 CORISO nach Zulassung Z-17.1-935. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschrieb mit Dünnbettmörtel gedeckelt und entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-935 und der DIN 1053 zu vermauern.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.


Rohdichteklasse 





0,7

Festigkeitsklasse




6

Rechenwert der Wärmeleitzahl AR  


0,08 W/(mK)

Grundwert der zulässigen Druckspannung σo 
0,8 MN/m2

UNIPOR-W08 CORISO Planziegel

... m3    d = 30,0 cm; 10 DF    (247/300/249 mm)
UNIPOR-W08 CORISO Planziegel

... m3    d = 36,5 cm; 12 DF    (247/365/249 mm)
UNIPOR-W08 CORISO Planziegel

... m3    d = 42,5 cm; 14 DF    (247/425/249 mm)
UNIPOR-W08 CORISO Planziegel

... m3    d = 49,0 cm; 16 DF    (247/490/249 mm)
